普通混凝土用石检测委托书

委托日期：  年   月   日                                                 青JGL-01
	委托单位
	温馨提示：建设单位全称
	委托编号
	

	工程名称
	温馨提示：实际工程名称加楼号
	工程部位
	实际情况填写

	样品名称
	普通混凝土用石
	规格型号
	碎石或卵石

	生产单位
	样品实际厂家
	注册商标
	/

	检测类别
	见证取样或委托检测
	出厂批号
	与合格证批号一致

	检测依据
	JGJ52-2006
	出厂日期
	根据合格证填写

	样品状态

特征描述
	颗粒状、无杂质
	样品处置

要   求
	弃样

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	
	400m3或600t
	80kg
	
	

	检测编号：

检测项目及具体工程部位：

筛分析★、堆积密度★、表观密度★、含泥量★、泥块含量★、（紧密密度、针、片状含量、压碎值指标（5-10mm石子，不做此项检测）、吸水率、含水率、坚固性不常做项目）
其它约定：



	委 托 人
	手写签字
	见证人
	          （签字）

	联系方式
	手机号
	见证单位
	（盖章）

	受 理 人
	
	收费情况
	

	说明：1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；
6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


青岛市建筑工程质量监督站监制

建设用石用石检测委托书

委托日期：  年   月   日                                                 青JGL-01
	委托单位
	温馨提示：建设单位全称
	委托编号
	

	工程名称
	温馨提示：实际工程名称加楼号
	工程部位
	实际情况填写

	样品名称
	建设用石
	规格型号
	碎石或卵石

	生产单位
	样品实际厂家
	注册商标
	/

	检测类别
	见证取样或委托检测
	出厂批号
	与合格证批号一致

	检测依据
	GB/T14685-2011
	出厂日期
	根据合格证填写

	样品状态

特征描述
	颗粒状、无杂质
	样品处置

要   求
	弃样

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	
	400m3或600t
	80kg
	
	

	检测编号：

检测项目及具体工程部位：

颗粒级配★、堆积密度★、表观密度★、含泥量★、泥块含量★、（针、片状含量、压碎值指标（5-10mm石子，不做此项检测）、吸水率、含水率、坚固性、连续级配松散堆积空隙不常做项目）
其它约定：



	委 托 人
	手写签字
	见证人
	          （签字）

	联系方式
	手机号
	见证单位
	（盖章）

	受 理 人
	
	收费情况
	

	说明：1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；
6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


                                                 青岛市建筑工程质量监督站监制

普通混凝土用砂检测委托书

委托日期：  年  月  日                                                 青JGL-01
	委托单位
	温馨提示：建设单位全称
	委托编号
	

	工程名称
	温馨提示：实际工程名称加楼号
	工程部位
	实际情况填写

	样品名称
	普通混凝土用砂
	规格型号
	粗砂、中砂、细砂、特细

	生产单位
	样品实际厂家
	注册商标
	/

	检测类别
	见证取样或委托检测
	出厂批号
	与合格证批号一致

	检测依据
	JGJ52-2006
	出厂日期
	根据合格证填写

	样品状态

特征描述
	颗粒状、无杂质
	样品处置

要   求
	弃样

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	
	400m3或600t
	10kg
	
	

	检测编号：

检测项目及具体工程部位：

颗粒级配★、堆积密度★、表观密度★、含泥量★、泥块含量★、细度模数★、（紧密密度、吸水率、含水率、有机物含量、云母含量、轻物质含量、坚固性、氯离子含量、人工砂中石粉含量、人工砂的总压碎值指标不常做项目）
其它约定：



	委 托 人
	手写签字
	见证人
	          （签字）

	联系方式
	手机号
	见证单位
	（盖章）

	受 理 人
	
	收费情况
	

	说明：1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；
6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


青岛市建筑工程质量监督站监制

建设用砂检测委托书

委托日期：  年  月  日                                                 青JGL-01
	委托单位
	温馨提示：建设单位全称
	委托编号
	

	工程名称
	温馨提示：实际工程名称加楼号
	工程部位
	实际情况填写

	样品名称
	建设用砂
	规格型号
	粗砂、中砂、细砂、特细

	生产单位
	样品实际厂家
	注册商标
	/

	检测类别
	见证取样或委托检测
	出厂批号
	与合格证批号一致

	检测依据
	GB/T14684-2011
	出厂日期
	根据合格证填写

	样品状态

特征描述
	颗粒状、无杂质
	样品处置

要   求
	弃样

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	
	400m3或600t
	10kg
	
	

	检测编号：

检测项目及具体工程部位：

颗粒级配★、松散堆积密度★、表观密度★、含泥量★、泥块含量★、细度模数★、(石粉含量、空隙率、坚固性、氯化物含量、云母含量、轻物质含量、有机物含量、含水率、饱和面干吸水率不常做项目）
其它约定：



	委 托 人
	手写签字
	见证人
	          （签字）

	联系方式
	手机号
	见证单位
	（盖章）

	受 理 人
	
	收费情况
	

	说明：1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；
6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


                                                   青岛市建筑工程质量监督站监制
蒸压粉煤灰砖检测委托书

委托日期：  年  月  日                                                 青JGL-01
	委托单位
	温馨提示：建设单位全称
	委托编号
	

	工程名称
	温馨提示：实际工程名称加楼号
	工程部位
	实际情况填写

	样品名称
	蒸压粉煤灰砖
	规格型号
	长*宽*高  强度等级

	生产单位
	样品实际厂家
	注册商标
	/

	检测类别
	见证取样或委托检测
	出厂批号
	与合格证批号一致

	检测依据
	JC/T239-2014 
GB/T4111-2013
	出厂日期
	根据合格证填写

	样品状态

特征描述
	长方体、无破损
	样品处置

要   求
	弃样

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	
	10万块
	20/30块
	
	

	检测编号：

检测项目及具体工程部位：

强度等级★、（抗冻性、尺寸偏差、外观不常做项目）
其它约定：



	委 托 人
	手写签字
	见证人
	          （签字）

	联系方式
	手机号
	见证单位
	（盖章）

	受 理 人
	
	收费情况
	

	说明：1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；
6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


青岛市建筑工程质量监督站监制

烧结普通砖检测委托书

委托日期：  年  月  日                                                 青JGL-01
	委托单位
	温馨提示：建设单位全称
	委托编号
	

	工程名称
	温馨提示：实际工程名称加楼号
	工程部位
	实际情况填写

	样品名称
	烧结普通砖
	规格型号
	长*宽*高  强度等级

	生产单位
	样品实际厂家
	注册商标
	/

	检测类别
	见证取样或委托检测
	出厂批号
	与合格证批号一致

	检测依据
	GB/T5101-2017  GB/T2542-2012
	出厂日期
	根据合格证填写

	样品状态

特征描述
	长方体、无破损
	样品处置

要   求
	弃样

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	
	10万块
	20块
	
	

	检测编号：

检测项目及具体工程部位：

强度等级★、（强度、尺寸偏差、外观质量、泛霜、冻融试验、放射性物质不常做项目）
其它约定：



	委 托 人
	手写签字
	见证人
	          （签字）

	联系方式
	手机号
	见证单位
	（盖章）

	受 理 人
	
	收费情况
	

	说明：1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；
6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


青岛市建筑工程质量监督站监制

烧结多孔砖检测委托书

委托日期：  年  月  日                                                 青JGL-01
	委托单位
	温馨提示：建设单位全称
	委托编号
	

	工程名称
	温馨提示：实际工程名称加楼号
	工程部位
	实际情况填写

	样品名称
	烧结多孔砖
	规格型号
	长*宽*高  强度等级

	生产单位
	样品实际厂家
	注册商标
	/

	检测类别
	见证取样或委托检测
	出厂批号
	与合格证批号一致

	检测依据
	GB/T13544-2011

 GB/T2542-2012
	出厂日期
	根据合格证填写

	样品状态

特征描述
	长方体、无破损
	样品处置

要   求
	弃样

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	
	3.5-15万块
	10块
	
	

	检测编号：

检测项目及具体工程部位：

强度等级★（外观质量、尺寸偏差、泛霜、冻融试验、放射性核素限量不常做项目）
其它约定：



	委 托 人
	手写签字
	见证人
	          （签字）

	联系方式
	手机号
	见证单位
	（盖章）

	受 理 人
	
	收费情况
	

	说明：1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；
6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


青岛市建筑工程质量监督站监制

混凝土路面砖检测委托书

委托日期：  年  月  日                                                 青JGL-01
	委托单位
	温馨提示：建设单位全称
	委托编号
	

	工程名称
	温馨提示：实际工程名称加楼号
	工程部位
	实际情况填写

	样品名称
	混凝土路面砖
	规格型号
	长*宽*高  强度等级

	生产单位
	样品实际厂家
	注册商标
	/

	检测类别
	见证取样或委托检测
	出厂批号
	与合格证批号一致

	检测依据
	GB/T28635-2012
	出厂日期
	根据合格证填写

	样品状态

特征描述
	长方体、无破损
	样品处置

要   求
	弃样

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	
	20000块
	10块
	
	

	检测编号：

检测项目及具体工程部位：

抗压强度★、抗折强度★、（抗冻性、外观质量、尺寸偏差不常做项目）
其它约定：



	委 托 人
	手写签字
	见证人
	          （签字）

	联系方式
	手机号
	见证单位
	（盖章）

	受 理 人
	
	收费情况
	

	说明：1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；
6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


青岛市建筑工程质量监督站监制

炉渣砖检测委托书

委托日期：  年  月  日                                                 青JGL-01
	委托单位
	温馨提示：建设单位全称
	委托编号
	

	工程名称
	温馨提示：实际工程名称加楼号
	工程部位
	实际情况填写

	样品名称
	炉渣砖
	规格型号
	长*宽*高  强度等级

	生产单位
	样品实际厂家
	注册商标
	/

	检测类别
	见证取样或委托检测
	出厂批号
	与合格证批号一致

	检测依据
	JC/T525-2007
	出厂日期
	根据合格证填写

	样品状态

特征描述
	长方体、无破损
	样品处置

要   求
	弃样

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	
	3.5万块
	20块
	
	

	检测编号：

检测项目及具体工程部位：

强度★、（尺寸偏差、外观质量、抗冻性不常做项目）
其它约定：



	委 托 人
	手写签字
	见证人
	          （签字）

	联系方式
	手机号
	见证单位
	（盖章）

	受 理 人
	
	收费情况
	

	说明：1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；
6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


青岛市建筑工程质量监督站监制

烧结多孔砖检测委托书

委托日期：  年  月  日                                                 青JGL-01
	委托单位
	温馨提示：建设单位全称
	委托编号
	

	工程名称
	温馨提示：实际工程名称加楼号
	工程部位
	实际情况填写

	样品名称
	烧结多孔砖
	规格型号
	长*宽*高  强度等级

	生产单位
	样品实际厂家
	注册商标
	/

	检测类别
	见证取样或委托检测
	出厂批号
	与合格证批号一致

	检测依据
	GB/T13544-2011
	出厂日期
	根据合格证填写

	样品状态

特征描述
	长方体、无破损
	样品处置

要   求
	弃样

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	
	3.5-15万块
	10块
	
	

	检测编号：

检测项目及具体工程部位：

强度等级★（外观质量、尺寸偏差、泛霜、冻融试验、放射性核素限量不常做项目）
其它约定：



	委 托 人
	手写签字
	见证人
	          （签字）

	联系方式
	手机号
	见证单位
	（盖章）

	受 理 人
	
	收费情况
	

	说明：1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；
6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


青岛市建筑工程质量监督站监制

烧结空心砖检测委托书

委托日期：  年  月  日                                                 青JGL-01
	委托单位
	温馨提示：建设单位全称
	委托编号
	

	工程名称
	温馨提示：实际工程名称加楼号
	工程部位
	实际情况填写

	样品名称
	烧结空心砖
	规格型号
	长*宽*高  强度等级

	生产单位
	样品实际厂家
	注册商标
	/

	检测类别
	见证取样或委托检测
	出厂批号
	与合格证批号一致

	检测依据
	GB/T5101-2003
	出厂日期
	根据合格证填写

	样品状态

特征描述
	长方体、无破损
	样品处置

要   求
	弃样

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	
	15万块
	10块
	
	

	检测编号：

检测项目及具体工程部位：

强度等级★、（密度等级、尺寸偏差、外观质量、吸水率、泛霜、冻融试验不常做项目）
其它约定：



	委 托 人
	手写签字
	见证人
	          （签字）

	联系方式
	手机号
	见证单位
	（盖章）

	受 理 人
	
	收费情况
	

	说明：1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；
6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


青岛市建筑工程质量监督站监制

粉煤灰混凝土小型空心砌块检测委托书

委托日期：  年  月  日                                                 青JGL-01
	委托单位
	温馨提示：建设单位全称
	委托编号
	

	工程名称
	温馨提示：实际工程名称加楼号
	工程部位
	实际情况填写

	样品名称
	粉煤灰混凝土小型空心砌块
	规格型号
	长*宽*高  强度等级

	生产单位
	样品实际厂家
	注册商标
	/

	检测类别
	见证取样或委托检测
	出厂批号
	与合格证批号一致

	检测依据
	JC/T862-2008
	出厂日期
	根据合格证填写

	样品状态

特征描述
	长方体、无破损
	样品处置

要   求
	弃样

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	
	1万块
	5块
	
	

	检测编号：

检测项目及具体工程部位：

强度等级★、（抗冻性、尺寸偏差、外观质量、放射性不常做项目）
其它约定：



	委 托 人
	手写签字
	见证人
	          （签字）

	联系方式
	手机号
	见证单位
	（盖章）

	受 理 人
	
	收费情况
	

	说明：1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；
6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


青岛市建筑工程质量监督站监制

蒸压加气混凝土砌块检测委托书

委托日期：  年  月  日                                                 青JGL-01
	委托单位
	温馨提示：建设单位全称
	委托编号
	

	工程名称
	温馨提示：实际工程名称加楼号
	工程部位
	实际情况填写

	样品名称
	蒸压加气混凝土砌块
	规格型号
	长*宽*高  强度等级

	生产单位
	样品实际厂家
	注册商标
	/

	检测类别
	见证取样或委托检测
	出厂批号
	与合格证批号一致

	检测依据
	GB/T11968－2006
	出厂日期
	根据合格证填写

	样品状态

特征描述
	立方体、无破损
	样品处置

要   求
	弃样

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	
	1万块
	18块
	
	

	检测编号：

检测项目及具体工程部位：

强度等级★、干密度★、强度级别★、（抗冻性不常做项目）
其它约定：



	委 托 人
	手写签字
	见证人
	          （签字）

	联系方式
	手机号
	见证单位
	（盖章）

	受 理 人
	
	收费情况
	

	说明：1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；
6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


青岛市建筑工程质量监督站监制

轻集料混凝土小型空心砌块检测委托书

委托日期：  年  月  日                                                 青JGL-01
	委托单位
	温馨提示：建设单位全称
	委托编号
	

	工程名称
	温馨提示：实际工程名称加楼号
	工程部位
	实际情况填写

	样品名称
	轻集料混凝土小型空心砌块
	规格型号
	长*宽*高  强度等级

	生产单位
	样品实际厂家
	注册商标
	/

	检测类别
	见证取样或委托检测
	出厂批号
	与合格证批号一致

	检测依据
	GB/T15229-2002
	出厂日期
	根据合格证填写

	样品状态

特征描述
	长方体、无破损
	样品处置

要   求
	弃样

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	
	1万块
	18块
	
	

	检测编号：

检测项目及具体工程部位：

强度等级★、（尺寸偏差、外观质量、密度等级、抗冻性、放射性核素含量不常做项目）
其它约定：



	委 托 人
	手写签字
	见证人
	          （签字）

	联系方式
	手机号
	见证单位
	（盖章）

	受 理 人
	
	收费情况
	

	说明：1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；
6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


青岛市建筑工程质量监督站监制

普通混凝土小型空心砌块检测委托书

委托日期：  年  月  日                                                 青JGL-01
	委托单位
	温馨提示：建设单位全称
	委托编号
	

	工程名称
	温馨提示：实际工程名称加楼号
	工程部位
	实际情况填写

	样品名称
	普通混凝土小型空心砌块
	规格型号
	长*宽*高  强度等级

	生产单位
	样品实际厂家
	注册商标
	/

	检测类别
	见证取样或委托检测
	出厂批号
	与合格证批号一致

	检测依据
	GB/T8239-2014
	出厂日期
	根据合格证填写

	样品状态

特征描述
	长方体、无破损
	样品处置

要   求
	弃样

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	
	1万块
	18块
	
	

	检测编号：

检测项目及具体工程部位：

强度等级★、（尺寸偏差、外观质量、吸水率、抗冻性、放射性核素限量不常做项目）
其它约定：



	委 托 人
	手写签字
	见证人
	          （签字）

	联系方式
	手机号
	见证单位
	（盖章）

	受 理 人
	
	收费情况
	

	说明：1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；
6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


青岛市建筑工程质量监督站监制

混凝土瓦检测委托书

委托日期：  年  月  日                                                 青JGL-01
	委托单位
	温馨提示：建设单位全称
	委托编号
	

	工程名称
	温馨提示：实际工程名称加楼号
	工程部位
	实际情况填写

	样品名称
	混凝土瓦
	规格型号
	/

	生产单位
	样品实际厂家
	注册商标
	/

	检测类别
	见证取样或委托检测
	出厂批号
	与合格证批号一致

	检测依据
	JC/T746-2007
	出厂日期
	根据合格证填写

	样品状态

特征描述
	长方体、无破损
	样品处置

要   求
	弃样

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	
	2000块
	15块
	
	

	检测编号：
检测项目及具体工程部位：

承载力★、抗渗性能★、（抗冻性能、尺寸偏差、外观质量、吸水率、质量标准差、耐热性能、放射性核素限量不常做项目）
其它约定：



	委 托 人
	手写签字
	见证人
	          （签字）

	联系方式
	手机号
	见证单位
	（盖章）

	受 理 人
	
	收费情况
	

	说明：1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；
6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


青岛市建筑工程质量监督站监制

产品（材料）检测委托书

委托日期：     年  月  日                                        青JGL-01

	委托单位
	温馨提示：建设单位全称
	委托编号
	/

	工程名称
	温馨提示：实际工程名称加楼号
	工程部位
	实际情况填写

	样品名称
	混凝土路缘石
	规格型号
	/

	生产单位
	样品实际厂家
	注册商标
	/

	检测类别
	见证取样或委托检测
	出厂批号
	与合格证批号一致

	检测依据
	JC/T899-2016
	出厂日期
	根据合格证填写

	样品状态

特征描述
	立方体，无破损
	样品处置

要   求
	弃样

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	/
	/
	3块
	/
	/

	检测编号：

检测项目及具体工程部位：强度级别

其它约定：/


	委 托 人
	手写签字
	见证人
	/

	联系方式
	手机号
	见证单位
	/

	受 理 人
	
	收费情况
	/

	说明： 1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

   5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；

6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


青岛市建筑工程质量监督站监制

产品（材料）检测委托书

委托日期：    年  月  日                                        青JGL-01

	委托单位
	温馨提示：建设单位全称
	委托编号
	/

	工程名称
	温馨提示：实际工程名称加楼号
	工程部位
	实际情况填写

	样品名称
	铁尾矿砂
	规格型号
	/

	生产单位
	样品实际厂家
	注册商标
	/

	检测类别
	见证取样或委托检测
	出厂批号
	与合格证批号一致

	检测依据
	GB/T31288-2014 GB/T14684-2011
	出厂日期
	根据合格证填写

	样品状态

特征描述
	颗粒状、无杂质
	样品处置

要   求
	弃样

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	/
	/
	40Kg
	/
	/

	检测编号：

检测项目及具体工程部位：颗粒级配和细度模数、泥块含量、表观密度、堆积密度、(空隙率、坚固性、碱活性、含水率、放射性不常做项目）

其它约定：/


	委 托 人
	手写签字
	见证人
	/

	联系方式
	手机号
	见证单位
	/

	受 理 人
	/
	收费情况
	/

	说明： 1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

   5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；

6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


青岛市建筑工程质量监督站监制

产品（材料）检测委托书

委托日期：    年  月  日                                        青JGL-01

	委托单位
	温馨提示：建设单位全称
	委托编号
	/

	工程名称
	温馨提示：实际工程名称加楼号
	工程部位
	实际情况填写

	样品名称
	天然花岗石建筑板材或   天然大理石建筑板材


	规格型号
	类别、规格尺寸

	生产单位
	样品实际厂家
	注册商标
	/

	检测类别
	见证取样或委托检测
	出厂批号
	与合格证批号一致

	检测依据
	GB/T18601-2009 
	出厂日期
	根据合格证填写

	样品状态

特征描述
	表面平整、无破损
	样品处置

要   求
	弃样

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	/
	/
	15块
	/
	/

	检测编号：

检测项目及具体工程部位：吸水率、体积密度、干燥弯曲强度、干燥压缩强度
其它约定：/


	委 托 人
	手写签字
	见证人
	/

	联系方式
	手机号
	见证单位
	/

	受 理 人
	/
	收费情况
	/

	说明： 1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

   5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；

6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


青岛市建筑工程质量监督站监制

产品（材料）检测委托书

委托日期：    年  月  日                                        青JGL-01

	委托单位
	温馨提示：建设单位全称
	委托编号
	/

	工程名称
	温馨提示：实际工程名称加楼号
	工程部位
	实际情况填写

	样品名称
	干压陶瓷砖
	规格型号
	按实际填写

	生产单位
	样品实际厂家
	注册商标
	/

	检测类别
	见证取样或委托检测
	出厂批号
	与合格证批号一致

	检测依据
	GB/T4100-2015
	出厂日期
	根据合格证填写

	样品状态

特征描述
	表面平整、无破损
	样品处置

要   求
	弃样

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	/
	/
	10片
	/
	/

	检测编号：

检测项目及具体工程部位：尺寸偏差、表面质量、吸水率、断裂模数、破坏强度、抗热震性

其它约定：/


	委 托 人
	手写签字
	见证人
	/

	联系方式
	手机号
	见证单位
	/

	受 理 人
	/
	收费情况
	/

	说明： 1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

   5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；

6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。
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