产品（材料）检测委托书

委托日期：  年  月  日                                                 青JGL-01
	委托单位
	
	委托编号
	

	工程名称
	
	工程部位
	

	样品名称
	
	规格型号
	

	生产单位
	
	注册商标
	

	检测类别
	
	出厂批号
	

	检测依据
	
	出厂日期
	

	样品状态

特征描述
	
	样品处置

要   求
	

	取样地点
	取样基数
	样品数量
	取样人
	取样日期

	
	
	
	
	

	检测项目及具体工程部位：

其它约定：



	委 托 人
	    
	见证人
	          （签字）

	联系方式
	
	见证单位
	（盖章）

	受 理 人
	
	收费情况
	

	说明：1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

5.属非破损性样品在检验完成后，委托单位持委托单领取样品，一个月后未领样品者，由检测单位统一处理；
6.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


青岛市建筑工程质量监督站监制

砂浆、混凝土配合比设计委托书

委托日期：  年  月  日                                                 青JGL-02
	委托单位
	
	委托编号
	

	工程名称
	
	种    类
	

	工程部位
	
	强度等级
	

	检测依据
	
	检测类别
	

	使 用 原 材 料 及 检 测 内 容

	材料

名称
	数量
	生产单位、产地
	品种等级、规格、掺量
	原材料

检测编号
	样品状态特征描述

	水泥
	
	
	
	
	

	砂
	
	
	
	
	

	石子
	
	
	
	
	


	水
	
	
	
	
	

	外

加

剂
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	掺

合

料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他具体要求（抗渗、抗冻、坍落度 、坍落度损失、稠度等）

	

	

	其它约定
	

	委 托 人
	
	见证人
	          （签字）

	联系方式
	
	见证单位
	（盖章）

	受 理 人
	
	收费情况
	

	说明：1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其它约定”栏中予以注明；

5.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


青岛市建筑工程质量监督站监制

混凝土（砂浆）试件抗压强度检测委托书

委托日期：  年  月  日                                                 青JGL-03
	委托单位
	
	委托编号
	

	工程名称
	
	样品名称
	

	施工单位
	
	样品数量
	

	见证单位
	（盖章）
	检测类别
	

	见 证 人
	（签字）
	检测依据
	

	样品状态特征描述
	
	样品处置

要    求
	


	检    测    项    目

	检测

编号
	强度等级及 种 类
	规格尺寸

（mm3）
	施工部位
	养护

条件
	成型

日期
	试压

日期
	龄期

（d）
	代表数量

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其它约定
	

	委 托 人
	
	联系方式
	

	受 理 人
	
	收费情况
	

	说明：1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


青岛市建筑工程质量监督站监制

钢材检测委托书

委托日期:      年    月   日                                          青JGL-04

	委托单位
	
	委托编号
	

	工程名称
	
	接头连接方式
	

	样品名称
	
	注册商标
	

	生产单位
	
	检测项目及

检测依据
	

	检测类别
	
	
	

	取样日期
	
	取样地点
	
	取样人
	

	检测编号
	
	
	

	规格型号
	
	
	

	工程部位
	
	
	

	出厂日期批号
	
	
	

	代表数量
	
	
	

	样品数量
	
	
	

	样品状态特征描述
	
	
	

	其它约定
	

	焊工姓名
	
	见证人
	                              (签字)

	焊工证号
	
	见证单位
	                           (盖章)                

	委托人
	
	联系方式
	
	受理人
	
	收费情况
	

	说 明
	1.委托人对上述内容填写完整、清楚，经委托人及受理人确认签字后，委托合同生效； 

2.有其它约定时，应由检测单位技术负责人或授权人评审批准，由委托方确认；  

3.样品按试验室规定统一编号，委托编号与报告编号相同；

4.若留备份样，应在“其他约定”栏中予以注明；

5.本委托书一式四份，委托方、检测单位各执两份。


  (建筑工程材料类)             抽样单

抽样编号：                                                          青JGL-05
	受检单位名称
	
	联系电话
	

	工程名称
	
	施工部位
	

	样品情况
	样品名称
	
	批号
	
	型号规格

等级
	

	
	样品产地
	
	生产日期
	

	
	依据标准代号
	
	质量等级
	

	抽样情况
	（抽样基数）
	
	抽样数量
	
	抽样方式
	

	
	（抽样地点）
	
	抽样编号
	
	检验性质
	

	本次活动自始至终在本人陪同下进行，上述记录正确无误，现予签字确认。

受检经手人（签字）：

（施工项目负责人）
	抽样人：

抽样单位公章：

抽样日期： 年 月 日
	建设单位（签字）：

监理单位（签字）：

抽样日期：  年 月 日

	样品特征描述
	

	说

1、 明
	2、 本抽样单为三联，第一联，存根：执法依据。第二联，凭证：受检单位收存。作为向抽样单位索取检验报告和被见样品的凭证。第三联，检验传递卡暨原始记录首页，随检验报告存档。

3、 受检单位收到检验报告后，若对检验报告无异议，请予15日内凭此单将样品领回，逾期我站将按有关规定予以处理。

4、 受检单位若对检验报告有异议，请予15日内，向我站提出查询，逾期或将样品领回后，不予受理。

	备注
	


                                                  青岛市建筑工程质量监督站监制

建设工程结构质量抽样检测委托单
                                                   青 JGL-06

	工程名称
	
	建筑面积
	

	建设单位
	
	形象进度
	

	监理单位
	
	施工单位
	

	联系人及电话
	
	计划检测日期
	

	工程地址
	
	
	

	砖混结构
	墙体构件总数
	
	钢结构
	焊缝级别
	

	
	构造柱、圈梁总数
	
	
	焊缝数量
	

	
	现浇楼板、楼梯构件总数
	
	
	高强螺栓节点总数
	

	框架结构
	混凝土构件总数（梁、板、柱）
	
	桩基
	单桩单柱数量
	

	
	
	
	
	柱下三桩及以上承台数量
	

	委托内容：

                           委托                           对                   
                                    工程进行结构抽样检测。

抽检部位及数量；

                                              开发建设单位（章）

                                                           年    月   日


竣工工程室内环境检测委托单

委托编号:                                                                                                   青JGL一07
	委托单位
	
	地址联系电话
	

	工程名称
	
	建筑类别
	

	施工单位
	
	完工日期
	

	房间数量
	
	建筑面积
	

	装修类别
	
	抽查数量
	

	计划取样日期
	
	平面简图
	委托单位另附A4纸房间布置简图(并标注房间使用面积)

	委托检测项目：

                             甲醛、氨、苯、TVOC、氡（空气、土壤）

       GB50325-2001
	建设单位

项目负责人
	监理单位

总监理工程师
	质监工程师意见

	
	
	
	 年  月  日

	委托人：
	联系电话
	
	委托时间
	                           年  月  日


室内环境检测须知：

1、 办理委托人员应熟悉工程及室内装修概况；

2、 受检工程应在确保完成设计文件中装饰装修的全部工作内容7日后进行，建设单位（或委托单位）应在计划检测日期5个工作日前提出申请，征得质监工程师同意后，填写委托单有关内容，由受检测工程质监工程师签署意见；

3、 检测采样时，对采用集中空调的民用建筑工程应确保空调正常运转；对采用自然通风的民用建筑工程，确保对外关闭门窗1小时，其中，一层房间应对外关闭门窗24小时；

4、 受检工程总监理工程师应对上述内容进行见证，对其真实性负责。

产品（材料）检测任务通知单

青JGL一08

	样品名称
	
	检测编号
	

	规格型号
	
	样品数量
	

	样品状态

特征描述
	
	样品处置

要    求
	

	检测内容
	检测项目：

检测依据：

	任务完成

情    况
	要求完成时    间
	年    月    日

	
	报告日期
	年    月    日

	
	未按约定完    成

情况说明
	

	领样人签字
	
	领样日期

	年    月    日

	任务下达人

（签字）
	
	检测人员

（签字）
	

	备    注
	


                                        青岛市建设工程质量监督站监制
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